INSTRUMENTY POMIAROWE

SOKKIA

Skrécona instrukcja obstugi

Celem zapewnienia bezpiecznej eksploatacji i zapobiezenia mozliwosci
zranienia operatora lub innych os6b, a takze uszkodzenia sprzetu, elementy
wymagajgce szczegolnej uwagi oznaczono znakiem wykrzyknika w tréjkacie,
a w instrukcji obstugi opisano hastem OSTRZEZENIE lub PRZESTROGA.
Definicje oznaczen opisano ponizej. Nalezy zrozumie¢ je przed lekturg
instrukcji obstugi.

Definicje oznaczen

Seria iIM-100

Zignorowanie tego ostrzezenia w potgczeniu z btedem
operatora moze doprowadzi¢ do sytuacji, w ktérej
operator jest zagrozony $miercig lub powaznym urazem.

/\ OSTRZEZENIE

Zignorowanie tego ostrzezenia w potgczeniu z bledem
operatora moze doprowadzi¢ do sytuacji, w ktérej
operator jest zagrozony powaznym urazem lub moze
dojé¢ do zniszczenia mienia.

/\ PRZESTROGA

Ten symbol oznacza elementy wymagajgce szczegdlnej ostroznosci
(oznaczone tez znakami niebezpieczenstwa). Informacje szczegoétowe sg
nadrukowane na symbolu lub w jego poblizu.

Symbol oznacza zakaz. Informacje szczegétowe sg nadrukowane na symbolu
lub w jego poblizu.
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Symbol oznacza czynno$¢, ktdrg trzeba wykonaé. Informacje szczegdtowe sg
nadrukowane na symbolu lub w jego poblizu.
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Ostrzezenie

Nie uzywac¢ urzadzenia w miejscach narazonych na duze zapylenie lub wysokg
obecnos$¢ popiotu, w miejscach o ograniczonej wentylacji lub w poblizu
materiatéw tatwopalnych. Zagrozenie wybuchem.

Nie rozmontowywaé ani nie modyfikowa¢ urzadzenia. Zagrozenie pozarem,
porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem lub oddziatywaniem
szkodliwego promieniowania.

Nigdy nie spogladac na storice przez lunetg. Grozi to utratg wzroku.

Nie spoglada¢ przez lunetg w $wiatto stoneczne odbite w pryzmacie lub przez
inng btyszczaca powierzchnie. Grozi to utratg wzroku.

Spogladanie w tarcze stoneczng podczas pomiaréw moze by¢ przyczyna utraty
wzroku. Do obserwacji Storica nalezy zastosowac filtr solarny (wyposazenie
opcjonalne).

Po wiozeniu instrumentu do walizki trzeba zapig¢ wszystkie zamki.
Zignorowanie tego zalecenia moze by¢ przyczyna wypadnigcia instrumentu i
zagrozenia urazem.
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0s$¢ opakowania

Po otwarciu nalezy upewni¢ sie, ze w opakowaniu znajduja sie wszystkie przedmioty wymienione ponizej:

®

1 Urzadzenie ........... .. ..., 1
® ®© 2 Akumulator (BDC70). ... ............. .. 1
3 tadowarka akumulatora (CDC68A) ... ... .. 1
@ 4  Przewod zasilania (EDC113A/113B/113C itp.) 1
5 Dekielek na obiektyw . .................. 1
6  Ostona przeciwstoneczna. ............... 1
7 Woreczeknanarzedzia ................. 1
8  Srubokret precyzyjny .. ................. 1
o @® 9  Pedzelek do obiektywu. .. ............... 1
10 Klucze szesciokatne (1,3 mmi 2,5 mm)...po 1
11 Szmatka silikonowa .. .................. 1
12 Dokument Skrécona instrukcja obstugi
(tenarkusz). ....... ... ... i 1
13 Dysk CD-ROM (Instrukcja obstugi). ... ... .. 1
14 Tabliczka z ostrzezeniem o $wietle lasera ... 1
15 Walizka.............................. 1
16 Pasek ........ ... ... ... .. 1
17 Karta z informacjami o ograniczeniach
eksportu (nalezy sie z nig zapoznag) . . . . ... 1

» Dotgczony dedykowany przewdd zasilania jest dostosowany do kraju lub regionu, w ktérym zakupiono instrument.
* Instrumenty z pionem laserowym sg dodatkowo wyposazone w klucz szes$ciokgtny 1,5 mm.
« Instrumenty z libelg alidadowg sa wyposazone w kotek regulacyjny.

1019175-01-A firmy Adobe.

Instrukcja obstugi jest dokumentem elektronicznym zapisanym na dysku CD-ROM w formacie PDF. Zalecane jest
sporzadzenie kopii zapasowych dokumentacji na komputerze lub w inny sposéb. Do odczytania takich dokumentéw jest
potrzebny program Adobe Acrobat Reader DC. Najnowszg wersje programu Acrobat Reader DC mozna pobra¢ z witryny

Instrument moze nie rozpozna¢ niektérych typéw pamieci USB. Mimo Ze procedura formatowania kart SD umozliwia

rozpoznanie kazdego typu pamigci USB, firma TOPCON CORPORATION nie gwarantuje bezpiecznej pracy z nimi.

Srodki ostroznosci podczas pracy

Przestroga

Nie uzywa¢ walizki jako podnézka. Jej powierzchnia jest $liska i niestabilna,
mozna sie poslizgna¢ i spasé.

Nie wktada¢ instrumentu do uszkodzonej walizki lub do walizki z uszkodzonym
paskiem. Walizka lub instrument moze wypas¢ i spowodowac uraz.

Nie bawi¢ sig¢ cigzarkiem pionu ani nie rzuca¢ nim. Trafiona osoba moze
odnies$¢ obrazenia.

Umocowaé uchwyt do urzgdzenia. Zignorowanie konieczno$ci umocowania
uchwytu moze by¢ przyczyng wypadniecia instrumentu i obrazen.

Bezpiecznie dokreci¢ zacisk spodarki. Zignorowanie koniecznosci
odpowiedniego umocowania zacisku moze by¢ przyczyng wypadniecia
spodarki i spowodowania obrazen.

e & 0 0 0op

Zasilanie

B

Ostrzezenie

Nie rozmontowywac¢ ani nie modyfikowa¢ akumulatora lub tadowarki, unika¢
silnych wstrzaséw lub wibracji. Zagrozenie iskrzeniem, pozarem, porazeniem
pradem elektrycznym lub oparzeniami.

Nie zwiera¢ biegunéw. Zagrozenie oparzeniem lub zaptonem.

Nie przykrywa¢ tadowarki zadnymi przedmiotami (na przyktad ubraniem)
podczas tadowania akumulatora. Moze wystgpi¢ iskrzenie prowadzace do
pozaru.

Nie uzywac¢ napiecia o warto$ci innej niz warto$¢ podana. Zagrozenie pozarem
lub porazeniem pradem elektrycznym.

Nie stosowa¢ akumulatoréw innych niz dopuszczone. Zagrozenie wybuchem
lub nadmiernym nagrzewaniem, prowadzgcym do pozaru.

Nie korzysta¢ z uszkodzonych przewodéw zasilania, wtykéw lub poluzowanych
gniazd elektrycznych. Zagrozeniem porazeniem pradem elektrycznym.

Nie stosowac¢ przewoddw zasilania innych niz dopuszczone. Zagrozenie
pozarem.

Do fadowania akumulatora stosowa¢ wytgcznie dostarczong tadowarke. Inne
tadowarki moga dysponowac innym napigciem lub inng polaryzacja, co moze
powodowac iskrzenie prowadzace lub pozaru lub oparzen.

Nie stosowa¢ akumulatora ani tadowarki z innym sprzetem ani do zadnego
innego celu. Zagrozenie pozarem lub oparzeniami.

Nie nagrzewa¢ akumulatoréw ani tadowarki ani nie wrzucac¢ ich do ognia.
Zagrozenie wybuchem i obrazeniami.

Aby zapobiec zwarciu akumulatora w czasie przechowywania, nalezy zaklei¢
jej bieguny tasma izolacyjng lub zabezpieczy¢ w inny sposéb. Zwarcie moze
by¢ przyczyna pozaru lub oparzen.

Nie korzysta¢ z akumulatora lub fadowarki, jezeli ich ztgcza sa mokre. Staby
kontakt lub zwarcie mogg by¢ przyczyng pozaru lub oparzen.
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Korzystanie z akumulatora

tadowanie akumulatora
Akumulator (BDC70) nie jest tadowany w fabryce. Przed korzystaniem
z urzgdzenia nalezy do petna natadowaé¢ akumulator.

1. Podtgcz przewdd zasilania do fadowarki i poditagcz tadowarke do
gniazda elektrycznego.

2. Wt6z akumulator do tadowarki, dopasowujgc rowki w akumulatorze
do prowadnic w fadowarce. Rozpoczgcie tadowania jest sygnalizo-
wane miganiem lampki wskaznikowe;j.

Akumulator

Do gniazda elektrycznego 2. Sprawdzi¢ strone ze ztgczami aku-

(110 — 240 V AC)

Wskaznik tadowania
tadowanie: Miga.

Koniec tadowania: Swieci.
Czas fadowania: ok. 5,5 godziny.

3. Po zakonczeniu tadowania wskaznik $wieci Swiattem ciggtym.
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* Upewnic¢ sie, akumulator jest tadowany w temperaturze mieszczacej
sie w granicach dopuszczalnej temperatury tadowania.
Zakres temperatury tadowania: 0 do 40 °C

Montaz akumulatora

1. Przesunaé¢ w dot zaczep na pokry-

wie akumulatora, aby jg otworzyé. Pokrywa

akumulatora

mulatora i wiozy¢é go w sposob
pokazany na rysunku.

Akumulator
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* Nie wciska¢ akumulatora, jesli jest przechylony. Moze to doprowadzi¢
do uszkodzenia instrumentu lub stykéw akumulatora.

3. Zamknij pokrywe akumulatora. Kiedy pokrywa jest prawidtowo
zamknigta, bedzie styszalne kliknigcie.

® Nie podtgczaé ani nie roztgczac¢ wtyku zasilania elektrycznego mokrymi rekami.
Zagrozeniem porazeniem pradem elektrycznym.

/\ Przestroga

@ Nie dotykaé cieczy wyptywajgcej z uszkodzonych akumulatoréw.
Niebezpieczne zwigzki chemiczne mogg powodowac oparzenia lub pecherze.

Statyw
/\ Przestroga

W czasie montowania instrumentu na statywie trzeba zadba¢ o mocne
dokrecenie $ruby centrujgcej. Niestaranne dokrecenie $ruby moze
spowodowaé upadek instrumentu i obrazenia ciata.

Mocno dokreci¢ $ruby zaciskéw nég statywu, na ktérym jest montowany
instrument. Zbyt stabe dokrgcenie $rub moze spowodowac ztozZenie sie statywu
i obrazenia ciata.

Nie przenosi¢ statywu z ostrymi zakonczeniami nég skierowanymi w strone
innych os6b. Przypadkowe uderzenie moze spowodowac obrazenia.

Podczas montazu statywu w terenie odsung¢ dionie i stopy od ostrych
zakonczen nog statywu. Nieostrozno$é moze by¢ przyczyng zranienia.

Przed przenoszeniem statywu mocno dokreci¢ sruby zaciskéw nég. Zbyt stabe
dokrecenie $rub moze spowodowac ztozenie sie statywu i obrazenia ciata.
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Bezprzewodowa technologia Bluetooth / bezprzewodowa sie¢ LAN

Ostrzezenie

Nie uzywac poblizu szpitali. Mozliwe wystgpowanie zaktécen pracy sprzetu
medycznego.

Urzadzenia uzywac w odlegtosci co najmniej 22 cm od oséb z wszczepionym
kardiowerterem/stymulatorem. W przeciwnym razie emitowane fale
elektromagnetyczne moga negatywnie wptywac¢ na prace rozrusznika.

Nie uzywac¢ na poktadzie samolotéw. Moze to spowodowaé wadliwe dziatanie
urzadzen nawigacyjnych.

Nie uzywaé¢ w poblizu drzwi automatycznych, alarméw przeciwpozarowych i
innych urzadzen sterowanych automatycznie, poniewaz emitowane fale
elektromagnetyczne moga powodowac¢ wadliwe dziatanie, grozgce wypadkiem.
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Bezpieczenstwo pracy z laserem

Zapoznac¢ sie z rozdziatem ,INFORMACJE O BEZPIECZNEJ PRACY
Z LASEREM” w instrukcji obstugi (PDF).

Wylacznik zasilania

Nacisnij przycisk zasilania, aby wigczy¢ urzadzenie.

<
Przycisk zasilania

Nacisénij i przytrzymaj przez ok. 1 s, aby wylgczy¢ urzgdzenie.

* W razie probleméw z dziataniem oprogramowania nalezy nacisng¢
przycisk resetowania, aby wymusi¢ ponowne uruchomienie programu.
Do naci$nigcia przycisku resetowana mozna uzy¢ dostarczonego
klucza szesciokatnego (1,3 mm/ 1,5 mm) lub waskiego precika.

/

Przycisk
resetowania

%

» Unikac¢ ostrych przedmiotéw, na przyktad szpilki. Skutkiem moze byc
uszkodzenie urzadzenia.

» Po nacisnigciu przycisku resetowania moze dojs¢ do utraty danych w
folderach lub plikach.




Opis elementow

Wyswietlacz

1 Uchwyt Tryb pomiaru kata Cel (bez ikon P
2 Znacznik osi lunety e 4 [ : y%’ryzmat Ekran pomiaréw
3 Pokrywa akumulatora Kat pionowy — V' 80°30'15" | N, Bez pryzmatu HR: 120°30'40"
4 Panel obstugowy Katpoziomy-— HR: 120°30'40" &} Ed  Arkusz odblaskowy _
5 Zigcze szeregowe / [ ) HL[r] <<KL<m
Ztacze komunikadii . Poziom natadowania akumulatora VD m E]
i zasilania Przycisk programowy -0 SET HOLD HSET P1) 15 P R i el MEA{ MODE NP/P P1 .
5 I(_”E)O?el nizk;)ktemperaturowy) Numer strony (jest nastepna strona).J e (Mlﬁa) 'I! b o
ibela pudetkowa L Pomiar jest niemozliwy. ryb pomiaru
7 Sruby do regulacii libeli pudetkowej Tryb pomiaru odlegtosci Niskie napiecie zasilania. Swieci $wiatto lasera
8 Podstawa . 5 Pomiar jest mozliwy. Ekran menu
9  Sruba rektyfikacyjna Katpoziomy—— HR: 120°30'40"
10 Pierscien regulacji ostrosci pionu Odlegtos¢ pozioma——— HD* 131.677 m T-— Funkcja wskaznika laserowego MENU 1/4
» %p:ylcznego Wysokosé wzgledna—— VD : -0.396 m El * (miga): Wybrano wskaznik laserowy i jest on wigczony F1:TOP FIELD
ular pionu optycznego : Stan komunikacji Bluetooth F2 :DATA COLLECT
(10,11 i sa dlaczone do MEAS MODE Ne/P P14 O G ey | £3. oasOUS Pl
laserowym : : R
12 Wyéwiezac)z Pr;:;::( g:I:::k:NEz:dli {1, aby usyskat dostep o VvV : 80°30'15" Ekran pochytow Elektryczna libela kolowa
13 Oswietlenie pomocnicze trybu Jg\s)via);dki. gW trybie gw’iazdyki ?Inozna zrﬁiiznié S5 .= 1 i
14 Obiektyw lunety (z funkcjg ustawienia czesto uzywane podczas pomiarow. | Grsen B D X
] wskaznika laserowego) Y
298 ‘ ‘ BB ;0 15 Sruba do mocowania uchwytu o
Dﬁgg ] 16 Szczelina na kompas rurkowy Wyswistlacz Przycisk pod$wietlenia [1%%] EXIT
Sesgag 21 17 Sruba zaciskowa kota pionowego ]
- P 22 18 ﬁg“r?:w':g{,‘“ leniwego kofa ® 6 ® Przycisk zasilania [ON] Ekran wprowadzania danych
19 Przycisk uruchomienia l MENK E M SELECT A FILE
20 Zigcze interfejsu zewnetrznego 'L“ ”" “ [1]-19]
(gniazdo USB / przycisk a - w w FN:
resetowania) AN& ” %@ INUM]/ [ALP]_ )
21 Sruba ruchu leniwego kota poziomego © 101 [0 [+ E;gﬁﬂ?ﬁ;ra:ﬁ_m'edzy 1aALP SPC CLR ENT
22 Sruba zaciskowa kota poziomego
23 Zacisk mocowania spodarki T@ ﬂ <> ][A]lv] Ekran stanu (b al
24 Sruba regulacii okularu lunety ® @ @ G {Tvb spaciainy)
25 Pierscien regulacji ostrosci lunety o i GM-103
26 Celownik kolimatorowy | |
% 27 Znacznik osi pionowej instrumentu [B.S] [FUNC] S/N XX123456
— [ESC] (D] Przycisk Enter (ENT) VER. X.XXXX XX
28 Libela alidadowa Przycisk wyboru przyciskéw programowych Pl
29 Sruba do regulaciji libeli alidadowe;j

Podstawowa obstuga przyciskami

@ Wylacznik zasilania @ Dziatanie przyciskéw programowych @ Wybor opgcji

{ON} (Naci$nij i przytrzymaj: ok. 1 sekunde) Wigczenie zasilania Przyciski programowe s3 wyswietlane w dolnym wierszu ekranu. {AY{W} Do przesuwania kursora w gére lub w dét.
{ON} (Nacisnij i przytrzymaj: ok. 1 sekunde) Wylgczenie zasilania {F1} do {F4} Stuzg do wyboru funkcji odpowiadajgcej przyciskowi Oy Umozliwia przesuwanie kursora / pola wyboru
L. L. . {FUNC} Stuzy do przetgczania stron trybu OBS (jezeli bt w lewo/prawo lub wybér innej opciji
@ Oswietlenie siatki/przyciskow przypisano wiecej niz 4 przyciski) {ENT} Stuzy do zaakceptowania opgji
| [-:c}g] | Stuzy do wigczania/wytgczania oswietlenia siatki i przyciskow |
@ Przetaczanie typu celu @ Wpisywanie Iiterlcyff' . _ . @ Przelaczanie trybow _
Typ celu mozna wyswietli¢ tylko na ekranie, na ktérym jest wyswietlany {SHIFT}& Stuzy do przelgczania miedzy cyframi i literami. [%] Z trybu (,)BS (tryb obserwacji) do trybu
symbol ( Er) (symbol celu). Podczas wpisywania liczb umozliwiajg wpisanie cyfry, gwiazdki i
Stuzy do zmiany typu celu bedacej oznaczeniem przycisku. [CNFG] z try.bu Stafus (Stan) do trybu Config (tryb
[SHIFTIED Pryzmat / Tarcza / Bez pryzmatu (bez reflektora) {0} do {9} Podczas wpisywania tekstu umozliwiajg wpisanie konfiguracji)
znakéw wyswietlanych powyzej przycisku w [OBS] Z trybu Status (Stan) do trybu OBS (tryb
@ Wiaczanie/wytaczanie wskaznika laserowego / kolejnosci ich wystgpienia. obserwacii)
oswietlenia prowadzacego Podczas wpisywania liczb pozwala zastosowaé znak [USB] Z trybu Status (Stan) do trybu USB
o . | Stuzy do wigczania i wylaczania kropki dziesietnej oraz znak plus/minus. Podczas [DATA] Z trybu Status (Stan) do trybu Data (Dane)
[-51 (Nacisnij i przytrzymaj, az wskaznika laserowego / o$wietlenia {¥{x} wpisywania tekstu umozliwia wpisanie znakow Powrét do trybu Status (Stan) z kazdego
ustyszysz sygnat dzwiekowy) | homocniczego wyswietlanych powyzej przycisku w kolejnosci ich {ESC} innego trybu
wystgpienia.
©/P} :.Jmolzliwia plrz:suvséa’nig ku!'sora“/ pola wyboru w ® Inne
ewo/prawo ub wybor Innej opc]l | {ESC} Powrét do poprzedniego ekranu
+ Po wigczeniu (ON) wskaznika laserowego / o$wietlenia pomocniczego {B.S.} Stuzy do skasowania znaku po lewej stronie kursora.
wigzka laserowa jest wigczona przez 5 minut, a nastepnie wytgcza sie {ESC} Anulowanie wprowadzonych danych.
automatycznie. Jezeli na ekranie stanu symbol celu (np. [) nie jest ENT Umozliwia wybdr/akceptacje wprowadzonego tekstu
wyswietlany w trybie OBS, wigzka laserowa nie wylgczy sie { } lub wartosci.

automatycznie.

Pomiary katowe

Pomiary odlegtosci

1. Skieruj lunete na pierwszy cel ,,A”. 1. Skieruj lunete na srodek celu.

Obs PC 0 oo C o Obs PC 0
ppm 0 Upewnij su?, ze usFaW|en|e jest odpowiednie ppm 0
SD BY | do warunkéw pomiaru SD EY |
ZA 80° 30’ 15” iy ZA 80° 30’ 15” iy
HA-R 120° 30’ 40” HA-R 120° 12’ 00"
IMEASH SHV IOSETIICOORD) IMEASH SHV MOSE THICOORD)
. » f ) 2. Nacisnij [MEAS]. Dist
2. QZnacz kat poziomy celu ,,A Obs PC 0 Rozpocznie sie pomiar odlegtosci. Fine “r” PC 0
réwny 0°00'00". ppm 0 ppm oe
Naciénij [0 SET]; przycisk zacznie migaé. Od razu ;E 80° 30 15" E’}
naCiénij jeSZCZe raz [0 SET] Kat pOZiomy celu ,A” HA-R 120° 30,! 0’ STO
zostanie ustalony jako 0°. —# STOP
V] , ﬁjL QORD « Nacisnij przycisk uruchomienia, kiedy urzadzenie )
g(g(l),’(']/(')\" ‘ ! iM jest w trybie Obs lub kiedy na wyswietlaczu
p . wida¢ wskaznik [MEAS]/[STOP]. Mozna rozpo-
Obs PC 0 czaélzatrzymac pomiar.
ppm 0
SD 5 |
ZA 80° 30’ 15” iy
HA-R 0° 00’ 00”
IMEAS COORDJ
Obs PC 8
3. Skieruj lunete na drugi cel ,,B”. ppm
Jest wyswietlany poszukiwany kat poziomy i pionowy Obs PC 0 Jest wyswietlany wynik pomiaru. . %E 8502"53‘(})5?81 E'»‘E
celu .B”. Od tej chwili wyniki sg aktualizowane po kazdym -
’ sD ppm @(z wykonanym pomiarze. HA-R 120°10°00
Cel A" atpoziomy g ZA 80°30' 15" I ‘
oo R 20 ” Nacisnij [SHV]. Wyswietlana tre$¢ ulegnie zmianie. 'ObS PC 0
[1] Odlegtos¢ skosna / Kat pionowy / Kat poziomy ppm 0
[2] Odlegtos¢ skosna / Odlegtos¢ pozioma / Roz- SD 525.450m Bi
nica wysokosci HD 518.248m iy
VD 86.699m
IMEAS COORD)

©2017 TOPCON CORPORATION
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




